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安特蓝德公司– 紫外线水消毒技术 
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安特蓝德公司在饮料的世界 
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US EPA 验证证书 

 

3 



© 2011 Atlantium Technologies Ltd. 

                        US EPA 验证证书-消除病毒 

•对病毒的验证解决方案 
•现能实现4个数量级的腺病毒杀毒 
•中压汞灯比低压汞灯更有效 
•所需剂量更小   
 

 

RNA viruses 
核糖核酸病毒 
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 巴氏消毒等量水 
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“Atlantium已发表其用于水消毒的水光消毒 ™紫外线巴氏

杀菌及消毒系统 。…. Atlantium的 产品发表是在美国食

品和药物管理局（FDA）于2009年完成《美国巴氏消毒

奶条例》（PMO）并下发了IMS-a-47文件之后。 新条例

对在奶制品加工过程中使用紫外线对等量水进行杀菌和

巴氏消毒进行了规范。  Atlantium的系统是唯一的经核

准符合PMO全部规范要求的现成紫外线设备。 
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紫外线技术 
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                        紫外线消毒 
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• 紫外线被脱氧核糖核酸（DNA）

和核糖核酸（RNA）吸收 
• 紫外光线通过破坏细胞的DNA 

使其失活 
• 形成胸腺嘧啶二聚体 
• 抑制 DNA 复制 

光谱 
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紫外线剂量 

紫外线剂量 
[mJ/c m2] 

流量 
[m3/hr] 

UV 灯电力[%] UVT [%] 
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安特蓝德公司HOD 系统 
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RZ -104-11 

 

Viewing port 
观察孔 

WTM-内置水透射率监测器 
 

LSM - 紫外灯效率直测 
 

Connection box 
接线箱 
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RZ300 

 

RZ163 

RZ104 

 

                         RZ HOD 产品模型系列  
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                         RZ HOD 产品模型系列  
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                    石英管 
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采用独特的光学和水力技术，达到史无前例的效果 

                        安特蓝德公司的技术原理 

全内反射工作原理（如在光纤中） 
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                         HOD RZ104-12  
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测量 
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                        先进的监控能力 
  

Lamp Power 

灯的功率 
Real Time UVT 
实时 UVT监控 

Flow Rate 
流速 

Lamp Hours 
灯的寿命 

Lamp 
Performance 
灯的性能 

Validated RED 
经验证的RED 

Minimum 
Allowed Dose 

最小允许剂量 
Maximum 
Allowed Dose 
最大允许剂量 
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HOD 系统组件 
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                   综合能力 

Controller

UVT Analog

4-20ma

Block Diagram – HOD/ R&RZ SystemsTCP/IP 

Intranet

On/Off

Dry Contact

LSM

H.V.P.S.

Power

20-100%

1 – 10V

0=Off

Light Source

Serial

Water Low flow

Switch

OR

External Flow Meter

(Optional)

On/Off

Analog

4-20ma

Optional not included in the 

reactor

Remote Alarm

RelayOn/Off
On/Off

Line 220V

Remote system On/Off

Touch 

screen 

display

Cleaning SystemOn/Off

Power monitor 0-10V

Analog

4-20ma

Flow control

Bypass closed

In valve control

Out valve control

Bypass  valve control

Current monitor (Future use)

Temperature Analog

4-20ma

Domain Controller

RS485/RS232 (MODBUS)

Flow/No Flow

SMS  
短信服务 

Control room 
控制室  

Alarm 
报警  

Siren 

警报器 

Internet   
网络  

Valve 
 阀门    
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低压 灯 对 中压灯 
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低压 灯 对 中压灯 

中压灯紫外线 
•       边缘波长 

•       较高的单位灯输出量（减少灯的使用量） 

•       对水温不敏感 

•       无微生物修复作用 

•       输出量可变（LP开/关） 

10cm 
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传统紫外线  

    为什么紫外线是从来没有考虑过作为屏障 
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                   确保适当剂量的设计 
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40mJ/cm2 Average 
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Required UV Dose for 5Log Reduction

减少5个数量级所需的紫外线剂量

16mJ/cm2 RED 

120 mJ/cm RED 
FDA – 
Pasteurized equivalent 
巴氏消毒等量物  
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传统紫外线 设计 
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                        紫外线测量：老方法 

 定点方法侧重警报功能 
 无标准命名惯例 

 通常用PSS-点源总和计算平均剂量 

 按小时“计”，而非按剂量“计” 

 如果使用，生物检定而非当前剂量决定传感器
读数基数 

 一般不对UVT进行测量 

 老化/污垢因素不直接列入考虑范围 

 不是很直观：显示相对的感应器读数，而非剂
量；无必要关联 

 操作简单，但随变流时间的延长成本较高 
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应用系统 
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ACF

Cartridge Filter

80µ

Media/Sand 

Filter

5µ

Water

Tank
100m³

1µ
ACF

Pasteurizer / 

Ozonater

Utilities 
(Steam boiler, 

Cooling towers)

R/O

Process  

(CIP, SIP)

Rinsing

Wash

Product

Feed 

Pump

Coagulation

GAC

Water

Tank
100m³

Dose 

Pump

Inlet

GAC

Feed 

Pump

Pre Treatment

Product 

Water

Chlorine

                        增值应用系统 

Membrane Bio fouling 
Protection 膜保护 

Firewall 

防火墙 
Firewall 

防火墙 

Water Sterilization水杀菌 

Product Line Protection 生产线保护 

Process Line Protection 

流水线保护 

Cooling water –CIP 

冷却水-CIP GAC =颗粒活性炭 

Post GAC  

Disinfection 

后-GAC消毒 

Chlorine replacement 

氯的替代  

Ozone replacement 
/destruction 

臭氧的替代/消除 

颗粒活性炭 

颗粒活性炭 
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Less Down  

Time 

停机时间减少 

Less 

 Chemicals 

减少化学药品用量 

 

Less Energy 

降低能耗 

 Less  

Manpower 

减少人工投入 

 

Less CIP 

减少在线清洁 

 

Less waste  

Water 减少废水 

Better  

Product/Water 

 ratio 

更高的产品/水比率 

Product 

Safety 

 

HOD 

Product 
Safety  

产品安全 
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Talya Shaharabani/塔力亚 

China Country Manager/中国区域经理 

  

Atlantium Technologies Ltd./ 安特蓝德公司 

中国: 淮海中路93号大上海时代广场26楼， 上海，200021 

以色列:Har Tuv工业园POB 11071 99100 

电话(以色列): +972 2 992 5001 

电话(中国):: +86 21 51176339  

传真: +972 2 992 5005  

手机(以色列): +972 52 680 5698 

手机(中国): +86 150 1156 5228 

talyas@atlantium.com  

www.atlantium.cn 
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