
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HPC 1100 

高压控制器 
设计采用了最新的技术，在高压气体

成分，HPC 1100允许 LIGHTHOUSE 0.1微

米的粒子计数器对高压（30-150 psi）的

惰性气体系统提供工艺气体污染的监测

能力。 

HPC 1100的噪音非常小，影响的范

围很窄，因此可以安装在扩散器不能安装

的地方。HPC 1100的零计数度小于 5分

钟，并且不会像别的设计一样因为振荡引

起假的或任意 0.1微米的计数差异。 

HPC 1100的不锈钢设计坚固耐用，

可靠，几乎不需要日常维护和校准。在正

常操作过程中，惰性气体可被回收-采样

过程中使用 100％的供气。 

  莱特浩斯在设计和制造上是值得你
信赖和拥有的。 

  莱特浩斯是一家通过 ISO 9001：2000
认证的公司。 

www.golighthouse.com 

特征： 

 在 1 立方英尺可以精确到 0.1 微米 

 可用于任何惰性气体  

 轻松设置  

 安装简单  

 前置流计  

 直观的用户控制  

 安静的操作  

 快速清除和清理  

 VCR 接头内部和外部  

 不锈钢结构 

优点： 

 2年的保修期 

 在正常操作过程中的零气体废物  

 近常压输出  

 低噪声  

 小尺寸  

 便于系统集成  

 国际销售和服务支持 

 较低的拥有成本 

应用： 

 工艺鉴定  

 半导体制程监控  

 平板过程监控  

 过程趋势分析 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

规格： 

粒径范围：0.1 微米或更大 

流速：1.0 立方英尺 

 

输出压力：接近大气压 

输入压力：30-150 psi 

 

兼容气体：氮，氩气，氦气 

运行噪音：<60 db 

 

外壳：不锈钢 

材质：316L 不锈钢 

 

尺寸：5.61” (w) x 7.57” (h) x 10.32” (d) [14.22 x 19.30 x 26.21 cm] 

重量：6 lbs（2.7kg） 

 

配件： 

随机配件：采样管; VCR 密封件; 尼龙螺帽；套圈 

备选项：备用采样管; 1/4 英寸不锈钢过滤器 (0.5μm, 2μm, 7μm, 15μm) 

 

 
 

网站：www.quest-tech.com.cn 
电话：8602158397708/8602158397706/ 
8602168640335 
传真：8602158397825 

代理商 

 

广思科技 
QUEST TECHNOLOGY 

http://www.quest-tech.com.cn/�

